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Saphir Bianco   Bianco Sportivo   Platin   Topas   Diamant| | | | |
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445 TFB 450 SFH 450 SQB 470 TF 490 TF 495 SFB

495 TG

450 SQB445 TFB 450 SFH

550 TFK 550 TFKM

495 SKM

495 SKM 495 TG 540 TG 540 TK 550 TFK 550 TFKM 560 SKM 560 TFK

14

15

495 SFB490 TF

540 TG 540 TK

560 TFK560 SKM

470 TF

Totaallengte
Opbouwlengte
Binnenlengte

Totale breedte
Max. hoogte

Stahoogte

Slaapplaatsen
Bedmaten voorkant

Bedmaten achterkant
Bedmaten midden

Bedmaten stapelbed

Max. aslast
Ledig gewicht
Basisuitrusting
Massa rijklaar
Laadvermogen

Bodem-/dak-/wanddikte
Banden

Enkel-/tandemas
Omloopmaat voortent

cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm

kg
kg
kg 1

kg 2

kg ca.

mm
*

cm

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de
basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 73 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in
geen enkel geval worden overschreden

Verklaring tekens: 1 100% gevulde gasfles [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel   2 Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting 

* Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren  

669 
525 
475 
232 
263 
195 

4 
140 x 200 
134 x 210

- 
-

1500 
1150 
74 

1224 
276

47 / 39 / 31 
205/65 R 15 

enkel 
932

644 
500 
450 
232 
263
195 

4 
140 x 200 

107/97 x 200 
- 
- 

1300 
1060 
74 

1134 
166 

47 / 39 / 31 
205/65 R 15 

enkel 
907

644 
500 
450 
232 
263 
195

4 
140 x 210 

134/114 x 193 
- 
- 

1300 
1100 
74 

1174 
126

47 / 39 / 31 
205/65 R 15 

enkel
907

669 
525 
475 
232 
263 
195

4 
136/115 x 210 

140 x 200 
- 
- 

1500 
1140 
74 

1214 
286

47 / 39 / 31 
205/65 R 15 

enkel
932

695 
555 
500 
232 
263 
195

4 
140 x 210 

163/143 x 210 
- 
- 

1500 
1160 
74 

1234 
266

47 / 39 / 31 
205/65 R 15 

enkel
958

714 
570 
520 
232 
263 
195

4 
140 x 210 

158/138 x 210 
- 
-

1700 
1230 
74 

1304 
396

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel
977

Indelingen

714 
570 
520 
232 
263 
195

5 
140 x 200 
80 x 190 

177 x 100 
190 x 76 

1700 
1260 
74 

1334 
366

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel
977

714 
570 
520 
232 
263 
195

4 
2 x 80 x 200 
138/134 x 210 

- 
- 

1700 
1230 
74 

1304 
396 

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel
977

743 
600 
550 
232 
263 
195

4 
1x80x190/1x80x200 

143 x 210 
- 
-

1700  
1270 
74 

1344 
356 

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel
1006

743 
600 
550 
232 
263 
195 

5 
1x73x196/1x80x190 

143 x 210 
- 

77 x 191

1700  
1270 
74 

1344 
356  

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel
1006

764 
620 
570 
232 
263 
195

5 
140 x 200 
80 x 210 
102 x 179 
75 x 216

1700  
1290 
74 

1364 
336

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel
1026

764 
620 
570 
232 
263 
195

5 
140 x 200 
80 x 210 
102 x 179 
75 x 216

1700 
1280 
74 

1354 
346

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel
1026

764 
620 
570 
252 
263 
195 

5 
140 x 200 
80 x190 

112/118 x 200 
80 x 190

1700  
1400 
82 

1482 
218

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel
1026

764 
620 
570 
252 
263 
195

5 
140 x 200 
83 x 187 
118 x 193 
76 x 190

1700  
1390 
91 

1481 
219 

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel
1026





18

19







24

25





445 TF390 FH 445 TFB 465 SFB 465 TG 540 SG

390 FH 445 TF

540 SG465 TG

390 FH Sportivo 450 SQB Sportivo

28

29

445 TFB 465 SFB

450 SQB Sportivo390 FH Sportivo

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de
basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 73 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in
geen enkel geval worden overschreden

cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm

kg
kg
kg 1

kg 2

kg ca.

mm
*

cm

669 
525 
475 
232 
263 
195 

4 
140 x 210 

138/116 x 210 
- 
- 

1500
1120 
74 

1194 
306

47 / 39 / 31 
205/65 R 15 

enkel 
932

594 
451 
401 
232 
263 
195

3 
140 x 200 

106/97 x 186 
- 
- 

1300 
970 
74 

1044 
256 

47 / 39 / 31 
205/65 R 15 

enkel
857

669 
525 
475 
232 
263 
195

4 
140 x 200 

134/135 x 210 
- 
- 

1500 
1130 
74 

1204 
296 

47 / 39 / 31 
205/65 R 15 

enkel 
932

695 
555 
500 
232 
263 
195

4 
140 x 200 

143/138 x 210 
- 
- 

1500 
1170 
74 

1244 
256

47 / 39 / 31 
205/65 R 15 

enkel 
958

695 
555 
500 
232 
263 
195 

4
2 x 80 x 200
119/116 x 210 

- 
- 

1500 
1170 
74 

1244 
256

47 / 39 / 31 
205/65 R 15 

enkel 
958

743 
600 
550 
232 
263 
195 

4 
148/126 x 210

1x80x200/1x80x195 
- 
- 

1700 
1280 
74 

1354 
346

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel 
1006

Totaallengte
Opbouwlengte
Binnenlengte

Totale breedte
Max. hoogte

Stahoogte

Slaapplaatsen
Bedmaten voorkant

Bedmaten achterkant
Bedmaten midden

Bedmaten stapelbed

Max. aslast
Ledig gewicht
Basisuitrusting
Massa rijklaar
Laadvermogen

Bodem-/dak-/wanddikte
Banden

Enkel-/tandemas
Omloopmaat voortent

Verklaring tekens: 1 100% gevulde gasfles [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel   2 Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting 

* Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren  
Indelingen

601 
451 
401 
232 
263 
195

3 
140 x 200 

106/97 x 186 
- 
- 

1500 
1040 
74 

1114 
386

47 / 39 / 31 
205/65 R 15 

enkel 
857

651 
500 
450 
232 
263 
195

4 
140 x 210 

134/114 x 193 
- 
- 

1500 
1140 
74 

1214 
286 

47 / 39 / 31 
205/65 R 15 

enkel 
907





32

33





36

37





495 SF470 TFB 495 TG 540 TG 650 TFD

470 TFB 495 SF

650 TFD

40

41

495 TG 540 TG

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de
basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 73 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in
geen enkel geval worden overschreden

cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm

kg
kg
kg 1

kg 2

kg ca.

mm
*

cm

714 
570 
520 
232 
263 
195

4 
157/137 x 210 

140 x 200 
- 
- 

1700  
1270 
74 

1344 
356 

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel 
977

669 
525 
475 
232 
263 
195

4 
140 x 200 

138/135 x 210 
- 
- 

1500 
1170 
74 

1244 
256

47 / 39 / 31 
205/65 R 15 

enkel 
932

714 
570 
520 
232 
263 
195

4 
2 x 80 x 200 
135/134 x 210 

- 
- 

1700  
1260 
74 

1334 
366

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel 
977

743 
600 
550 
232 
263 
195 

4 
1x80x200/1x80x190 

143 x 210 
- 
- 

1700
1290 
74 

1364 
336 

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel 
1006

853 
710 
660 
252 
262 
195

4 
190/147 x 230 

140 x 199 
- 
- 

2000 
1700 
91 

1791 
209

47 / 47 / 31 
185/65 R 14 

tandem 
1117

Totaallengte
Opbouwlengte
Binnenlengte

Totale breedte
Max. hoogte

Stahoogte

Slaapplaatsen
Bedmaten voorkant

Bedmaten achterkant
Bedmaten midden

Bedmaten stapelbed

Max. aslast
Ledig gewicht
Basisuitrusting
Massa rijklaar
Laadvermogen

Bodem-/dak-/wanddikte
Banden

Enkel-/tandemas
Omloopmaat voortent

Verklaring tekens: 1 100% gevulde gasfles [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel   2 Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting 

* Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren  
Indelingen





44

45





48

49





495 SFB 495 TG 520 SFB 550 SG 560 SG

495 SFB 495 TG

560 SG

52

53

550 SG520 SFB

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de
basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 73 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in
geen enkel geval worden overschreden

cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm

kg
kg
kg 1

kg 2

kg ca.

mm
*

cm

714 
570 
520 
232 
263 
195

4 
140 x 200 

138/143 x 210 
- 
- 

1700  
1250 
74 

1324 
376 

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel 
977

714 
570 
520 
232 
263 
195 

4 
138/117 x 210

1x80x200/1x80x195 
- 
- 

1700  
1240 
74 

1314 
386  

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel 
977

714 
570 
520 
252 
263 
195

4 
150 x 200 

143/138 x 230 
- 
- 

1700  
1300 
74 

1374 
326 

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel 
977

764 
620 
570 
232 
263 
195

4 
1x80x190/1x80x200

151/143 x 210 
- 
- 

1700  
1340 
74 

1414 
286 

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel 
1026

764 
620 
570 
252 
263 
195

4 
1x90x190/1x90x200 

151/143 x 230 
- 
- 

1700 
1390 
91 

1481 
219 

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel 
1026

Totaallengte
Opbouwlengte
Binnenlengte

Totale breedte
Max. hoogte

Stahoogte

Slaapplaatsen
Bedmaten voorkant

Bedmaten achterkant
Bedmaten midden

Bedmaten stapelbed

Max. aslast
Ledig gewicht
Basisuitrusting
Massa rijklaar
Laadvermogen

Bodem-/dak-/wanddikte
Banden

Enkel-/tandemas
Omloopmaat voortent

Verklaring tekens: 1 100% gevulde gasfles [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel   2 Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting 

* Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren  
Indelingen





56

57





60

61





495 SFB 550 SG 560 SG 650 SGD

560 SG

495 SFB

64

65

650 SGD

550 SG

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de
basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 73 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in
geen enkel geval worden overschreden

cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm

kg
kg
kg 1

kg 2

kg ca.

mm
*

cm

714 
570 
520 
232 
263 
195

4 
140 x 200 

138/135 x 210 
- 
- 

1700 
1350 
74 

1424 
276

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel 
977

764 
620 
570 
232 
263 
195

4 
1x80x190/1x80x200

151/146 x 210 
- 
- 

1700 
1440 
74 

1514 
186

47 / 39 / 31 
195/70 R 15 C 

enkel 
1026

764 
620 
570 
252 
263 
195

4 
1x90x190/1x90x200 

151/146 x 230 
- 
- 

1800 
1500 
91 

1591 
209

47 / 39 / 31 
205/70 R 15 C 

enkel 
1026

853 
710 
660 
252 
262 
195

4 
166/139 x 236 

- 
2 x 90 x 200 

- 

2000 
1750 
82 

1832 
168

47 / 47 / 31 
185 / 65 R 14 

tandem 
1117

Totaallengte
Opbouwlengte
Binnenlengte

Totale breedte
Max. hoogte

Stahoogte

Slaapplaatsen
Bedmaten voorkant

Bedmaten achterkant
Bedmaten midden

Bedmaten stapelbed

Max. aslast
Ledig gewicht
Basisuitrusting
Massa rijklaar
Laadvermogen

Bodem-/dak-/wanddikte
Banden

Enkel-/tandemas
Omloopmaat voortent

Verklaring tekens: 1 100% gevulde gasfles [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel   2 Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting 

* Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren  
Indelingen













Opbouw
. Sandwich bouwwijze
. Disselbakdeksel met gasveren en driepunts vergrendeling
. Derde remlicht
. 2 Mistachterlichten
. 2 Achteruitrijlampen
. Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geintegreerde en geisoleerde instap
. Getint raam in bovendeel deur met verduisterings- en muggenrollo
. Eensleutel slotsysteem
. 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks
. Voortentlamp boven de toegangsdeur
. Serviceluik in de zijwand
. Chroompakket

Chassis
. Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis
. Euro-assysteem
. Schokbrekers
. Terugrij-automaat
. Stabilisatorkoppeling AKS 3004
. Kwaliteits banden
. Aluminium velgen
. Reservewielhouder, inclusief stalen reservewiel
. Disselafdekking
. Wielnaafafdekking
. AL-KO “Big-Foot” steunen
. Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen
. Neuswiel met gewichtsaanduiding

Isolatie en Ventilatie
. MIDI-dakluik,  met dwangontluchting, slinger en geintegreerde verduisterings- en muggenrollo’s
. Geisoleerde wielbakken
. Rondom uitzetbare, dubbele, grijs getinte ramen
. Seitz MINI dakluik met dwangontluchting en geintegreerde verduisterings- en muggenrollo’s
. Geventileerde bergkasten
. Winter rugafstandschotten
. Dubbelrollo’s met eenhandsbediening en geintegreerde verduisterings- en muggenrollo’s

Verwarming en Elektra
. Gaskachel Trumatic S3002 met thermostaat en Piezo ontsteking of S5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat en 230V ventilator 
. elektrische bijverwarmingsmat 
. CEE buitenstopcontact 230V
. 12V verlichting in kledingkast met bewegingssensor
. Schakelaar bij buitendeur voor plafondlamp [230V], of geintegreerde verlichting, en buitenlamp [12V]
. Elektrische watervoorziening met elektronische vulstandaanwijzing
. Warmwatervoorziening 230V met mengkranen
. Schoonwatertank 25 liter, of 45 liter met vulopening buiten
. Verrijdbare afvalwatertank
. Rookmelder
. Gemonteerde antennekabel (230V stopcontact)
. Lichtschakelsysteem in woon- en slaapbereik
. Zekeringenkast met aardlekschakelaar
. Netvoedings-schakelautomaat 400W met afgevlakte uitgang 

Standaard
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Platin/Topas „Porto“

Topas „Bilbao“

Diamant „Manga“

Diamant „Calpe“
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Fendt-Caravan GmbH · Postfach 1135 · D-86689 Mertingen
Tel.++49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 · Fax ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

w w w . f e n d t - c a r a v a n . c o m

Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen in deze folder met betrekking tot leveringsomvang, technische gegevens, constructie, uitrusting, materiaal en uiterlijke ken-
merken corresponderen met de informatie bekend ten tijde van het in druk gaan en zijn geheel vrijblijvend. Fendt-Caravan behoudt zich het recht voor veranderingen door te
voeren aan de constructie, respectievelijk verkoop-technische aanbiedingen te doen die voor de koper redelijk geacht worden. Druk- en fototechnische kleurverschillen zijn niet
volledig uit te sluiten. Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer +/- 5% mogelijk. Door het inbouwen
van extra’s wordt het eigen gewicht hoger. Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins veranderd worden. De in deze folder afgebeelde modellen bevatten extra’s
en decoratiemateriaal die niet tot de standaard uitrusting behoort. Per land kunnen de modelvarianten verschillen. Zelf afhalen bij de fabriek is om organisatorische redenen
niet mogelijk.

+++ 5 jaar garantie op dichtheid van de opbouw. Deze garantie geldt alleen als er een jaarlijkse inspectie bij een officiële Fendt dealer is uitgevoerd +++ Certificering volgens
de Europese norm ISO 9001:2000 +++ Milieumanagement certificering volgens DIN en ISO 14001/2004 +++ Hoogwaardige metallic lak +++  47 of 48 mm dikke vloer voor opti-
male isolatie +++ boven de ramen zijn regen-/markieslijsten gemonteerd +++ aftapkraan voor het ledigen van de waterleidingen +++ solide schroefverbindingen +++ alumini-
um zijwandplaat uit twee delen +++ solide meubelconstructie uit meervoudig verlijmd multiplex +++ robuuste scharnieren, uitzetters en sloten +++ 2 polige aardlekschakelaar
30mA 
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LUGO

KAPPA PORTO

KLEO

ALTEA

COSTA

CALPE

SAPHIR BIANCO     SPORTIVO   TENDENZA PLATIN  TOPAS DIAMANT BRILLANT 
Costa   390 - 390 390 - -
Lugo   390 - 390 390 - -
Altea 390 390  - - - - -
Kleo - - -  - - - -
Palma - - -  - - - -
Porto 390 390 390 -   390 -
Kappa 390 390 390 -  390 390 - 
Bilbao - - - - 390  390 -
Manga - - - - - -  - 
Calpe (leer) - - - - - - 1.150 - 
Reno (leer)  Niet afgebeeld - - - - - 

Fendt Caravans Nederland BV
Pieter Zeemanweg 170, 3316 GZ Dordrecht

Telefoon 078 - 651 18 44 

BILBAO

Bij stofverandering blijft de kussenvorm zoals standaard in de serie is.
De stofverandering is inclusief de bijbehorende gordijnen en vitrage. 

Brillant alleen leverbaar met echt leer.
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UITVOERING GORDIJNEN

 SIERGORDIJNEN GEPLOOID 
 SIERGORDIJNEN VLAK 
 VITRAGE GEPLOOID 
 VITRAGE VLAK 

 

BIANCOSAPHIR
PLATINTENDENZADIAMANTTOPASBRILLANT
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UITRUSTINGACCESSOIRESVERWARMING
Truma Airmix 140
Elektrische bijverwarmingsmat 560
INTERIEURACCESSOIRES
Tapijtloperset 325
Lattenbodem en opvulmatras tussen 1-persoonsbedden 330
TV beugel Sky voor LCD TV (modelafhankelijk) 175

Prijzen accessoires zijn alleen geldig bij inbouw en levering af fabriek

KENTEKEN
Administratiekosten, leges, nummerplaat en tenaamstelling 125

CHASSIS TOEBEHOREN   
Aluminium velgen enkelas (zonder reservewiel) 15” 510
Reservewiel (niet 560 TG Topas) 220
Al-Ko Big-foot 85
Bevestiging 2 x 5 kg. gasfles 71
CARROSSERIE ACCESSOIRES
Airconditioning Dometic B 2200 F 2.275
(wanneer door montage het grote dakluik vervalt,
wordt een 40 x 40 dakluik, of ontluchtingsrooster gemonteerd)
Serviceluik extra 800 x 300 mm 230
ELEKTRISCHE- / WATERINSTALLATIE
Afzuigkap 230 V 145
Afzuigkap 230 V (390 FH) 230
Universeel voortent stopcontact 225
Vaste wateraansluiting (alleen in combinatie met 45 ltr. watertank) 175
45 liter vaste watertank met buitenvulling 198

 

 
Stahoogte 195 cm 
Serviceluik in de zijwand 
Aardlekschakelaar 
Tapijtloperset 
Rookmelder 
MIDI Heki dakluik II 
Dubbelrollo’s bij alle vensters 
Truma kachel met ringverwarming S 3002 
Truma kachel met ringverwarming S 5002
vanaf model 540 
Tweede blower vanaf model 560 
Truma Therme warmwatervoorziening 
Slim-Tower koelkast 140 liter 
Koelkast 180 liter  
Schoonwatertank 25 Itr. 
Schoonwatertank 45 Itr. vanaf model 560 

 

 
Schokbrekers 
Stabilisatorkoppeling AKS 3004 
Neuswiel met disselweger 
Aluminium velgen   
Reservewielhouder 
Reservewiel       
Disselbak scharniert recht omhoog 
Doorlopende disselbakbodem van alu traanplaat 
Stabilform uitdraaisteunen  
Al-Ko “Big-Foot”       
Disselafdekking 
Mistachterlicht en achteruitrijverlichting 
Derde remlicht 
Deur met openslaand raam, muggenrollo, 
voortentlamp, afvalemmer en opbergvak 
Geïntegreerde verlaagde instap 
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